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REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
1

d.1
KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13.
9902-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 26-75
pojazdów na godzinę
obmiar  = 135.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.4158+3*0.0714=0.630)*1.07=0.674 r-g/m2
r-g 91.19

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych
obmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10.275 r-g/szt.
r-g 30.83

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.213 m3/szt.
m3 0.64

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.0234=0.023 m3/szt.

m3 0.07

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.124 kg/szt.

kg 0.37

5* woda
0.0091=0.009 m3/szt.

m3 0.03

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M3+M4+M5)

% 0.50

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie zapadlin nawierzchni   piaskiem
stabilizowanym cementem z mechanicznym
przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na
1 m3 mieszanki)
obmiar  = 3.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.81 r-g/m3
r-g 8.43

-- M --
2* piasek

1.33 m3/m3
m3 3.99

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.05 t/m3

t 0.15

4* woda
0.09 m3/m3

m3 0.27

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.250dm3

1.13 m-g/m3
m-g 3.39

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-01
0114-08
analogia

Uzupełnienie podbudowy  z kruszywa łamane-
go - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
12 cm
obmiar  = 20.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.0348=0.035)*1.07=0.037 r-g/m2
r-g 0.74

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+4*0.0212=0.255 t/m2
t 5.10

3* miał kamienny
0.0143=0.014 t/m2

t 0.28

4* woda
0.008+4*0.001=0.012 m3/m2

m3 0.24
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5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.50

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+4*0.0002=0.003 m-g/m2
m-g 0.06

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+4*0.0013=0.031 m-g/m2

m-g 0.62

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 6 cm 26-75 pojazdów
na godzinę
obmiar  = 20.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

(0.0488=0.049)*1.07=0.052 r-g/m2
r-g 1.04

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częś-

ciowo zamknięta
0.0995+2*0.0249=0.149 t/m2

t 2.98

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0069+2*0.0017=0.010 m-g/m2
m-g 0.20

4* Walec statycz.samoj.10t (1)
0.0069+2*0.0017=0.010 m-g/m2

m-g 0.20

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069+2*0.0017=0.010 m-g/m2

m-g 0.20

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-01
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
grubość po zagęszczeniu 6 cm 26-75 pojazdów
na godzinę
obmiar  = 135.30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.061*1.07=0.065 r-g/m2
r-g 8.79

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za-

mknięta
0.0765+3*0.0255=0.153 t/m2

t 20.70

-- S --
3* rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0057+3*0.0019=0.011 m-g/m2
m-g 1.49

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0057+3*0.0019=0.011 m-g/m2

m-g 1.49

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0.0057+3*0.0019=0.011 m-g/m2

m-g 1.49

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie  [KpR]

RAZEM

Zysk  [ZR]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
1

d.1
KNR 2-31
0803-01
z.o.2.13.
9902-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

28.0*3.60+6.90*5.0 m2 135.30
RAZEM 135.30

2
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3
d.1

KNR 2-31
1407-03

Wypełnienie zapadlin nawierzchni   piaskiem stabilizowanym cementem z me-
chanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)

m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

4
d.1

KNR 2-31
0114-07
z.o.2.13.
9902-01
0114-08
analogia

Uzupełnienie podbudowy  z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 12 cm

m2

3.60/2*5.61+3.3*3.0 m2 20.00
RAZEM 20.00

5
d.1

KNR 2-31
0310-01
z.o.2.13.
9902-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

20.0 m2 20.00
RAZEM 20.00

6
d.1

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-01
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

135.30 m2 135.30
RAZEM 135.30
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